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一种基于 !"#$%&’ 的 (%) 控制器设计的方法
! "#$%&’ &( ’)*+,- &( ./0 1&-$2&33)2 45*)’ &- 6547/89

!成都中科院光电技术研究所" 金志强 包启亮
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摘要!利 用 #$%&’() 虚 拟 仪 器 开 发 平 台 "设 计 了 一 个 程 序 "
可 以 对 ! 阶 以 内 的 线 性 被 控 对 象 快 速 的 确 定 *’+ 控 制 器 的

各 个 参 数 "完 成 *’+ 控 制 器 的 设 计 ’ 同 时 "可 以 给 出 控 制 系

统 开 环 或 者 闭 环 的 阶 跃 响 应 ’
关键词!虚拟仪器(!"#$%&’((%) 控制

中图分类号*+(,-. 文献标识码*/
文章编号*011231.-14511.61731110315
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0 引言

*’+ 控制调节原理简单"易于整定)使用方便"是

历史最悠久)控制性能最强的基本调节方式"广泛地

应用于机电)冶金)机械)化工等各个工业生产部门’
#$%&’() 是实验室虚拟仪器集成环境*#$%/.$8/.>

&2.89$: ’638.91568 (602655.260 )$.C%56=<$ 的简称"是

美国 D’ 公司推出的虚拟仪器开发平台软件" 具有简

洁图形化编程环境和强大的功能’ 它广泛应用于数据

采集与控制)信号处理)数据显示)数据分析等领域’

5 (%) 控制原理

*’+ 控制是从比例) 积分和微分三个环节来实现

对系统控制的’ 常规 *’+ 控制系统原理框图如图 E 所

示"该系统由模拟 *’+ 控制器和被控对象组成’

图 E *’+ 控制原理图

*’+ 控制器是一种线性控制器"它根据给定值 .!8"
与实际输出值 =!8"构成控制偏差!

!E"
对偏差进行比例!*")积分 !’")微分 !+"计算后通过

线性组合构成控制量"作用于被控对象"其控制规律

为!

!F"

表示为传递函数的形式为

!G"

式中 C-)H2)H4 分别为A比例系数)积分时间常数)微

分时间常数’
比例环节成比例的反映控制系统的偏差信号"一

旦产生偏差"控制器就产生控制作用"来减少偏差’ 积

分环节主要用于消除静态误差" 提高系统的无差度’
积分作用的强弱取决于时间常数 H2"H2 越小"积分作用

越强’ 微分环节反映偏差信号的变化趋势"在系统中

引入一个有效的提前修正信号"来加快系统的动作速

度"缩短调节时间’

, H"#I%&’ 及其 (%) 工具包简介

#$%&’() 自 EIJK 年推出以来" 经过十几年的时

间"发展到以最新版本 #$%&’()LBE 为核心"包括控制

与仿真)高级数字信号处理)模糊控制和 *’+ 控制等

众多的附加软件包A 可运行于 )264/;3)#269M)N96 和

O*@PQ 等多种平台’
#$%&’() 提供了一种全新的编程方法A即采用编

译型图形化编程语言+R 语言!R.$-<*./0.$11260"’ 用

户设计好程序的框架之后A 只需把系统提供的各种图

形化功能模块连接起来A 即可得到所需的应用程序’
#$%&’() 中的程序称为虚拟仪器 !72.89$: 2638.915683"
程序A简称 &’B’ 每个 &’ 都由前面板)框图程序和图标S
连接端口三部分组成’ 前面板就是图形化用户界面A用
于设置输入数值和观察输出值(框图程序利用图形语

言对定义在前面板上的控制量和指示量进行编程(图

标S连接端口则可以把 &’ 定义为一个子程序!39%&’"A使
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LMC 解 决 方 案
6NLMC 总线转 OPQ 总线模块

,光电隔离"支持OPQ1’7PR与 OPQ1’7C’
,采用自带 OPQ 控制器的单片机

903OG6OO76’
,速率$G7SH 6T 任选’
,具有 &("+?U*A 与总线错误自动恢复

功能’

//,已有 877 多个现场使用案例’
1VLMC 数据采集系统

,光隔 65 路 65 位 P%W"光隔 4 路

61 位 W%P’
,87 路光隔开入"60 路光隔开出’
8VX>H LMC 开发套件
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其能被别的 !" 调用’
#$%!&’( 的 )&* 控制模块包含 )&* 和模糊逻辑

控 制 以 及 其 它 先 进 控 制 函 数 ’ 利 用 +& 的 基 于

#$%!&’( 的 )&* 工具包 %)&* ,--./01&$ 不但可以在

#$%!&’( 环境下通过友好的人机交互界面直观方便

地进行控制器的设计$ 还能充分利用 #$%!&’( 的各

种强大功能$特别是同数据采集板卡等硬件的良好结

合$迅速地搭建所需的自动控制系统$进行仿真及实

际应用’

! "#$ 控 制 器 设 计 %&’()*+ 实 现

方法
)&* 控制器设计的主要任务是对于给定的被控对

象$快速的确定比例系数 23(积分系数 20 和微分系数

245使系统满足相应的指标’

图 6 开环控制及波形

789 :$%!&’( 程序设计

! 前面板设计

前面板程序用来提供用户与程序的接口$产生一

个友好的图形界面$用于显示仿真波形输出’ 此外$用

户还可以通过前面板上的控件设置被控对象的传递

函数5以及开环和闭环控制的选择’实现 )&* 控制器设

计的 !& 前面板程序如图 9 所示5可以几乎同步得到仿

真波形’

图 ; 闭环控制及波形

" 框图程序设计

框图程序是虚拟仪器的图形化源代码$与前面板

相对应$连线表示信号的方向’ 它是利用图形语言对

前面板上的控制量和显示量进行控制$使程序完成设

定的功能’ 图 ; 和图 7 为本文的源程序’ 框图程序 9
对前面板输入的数据进行预处理$作为框图程序 < 中

各子 !& 的参数’

图 7 框图程序 9

图 = 框图程序 <
7>< 控制器设计

完成程序设计后? 只需在前面板上设置被控对象

的传递函数$然后运行程序5用鼠标拖动参数 @3(@0(@4

的滑动按钮调整它们的大小$使得输出的阶跃响应达

到预期的效果’ 还可以通过开关选择对开环系统或者

闭环系统进行仿真’ 本文对传递函数为

%7&

的被控对象进行仿真$得到开环和闭环阶跃响应分别

如 图 ; 和 图 7 所 示’ 数 @3(@0(@4 的 值 分 别 为 =>9A(
B>BBC(B>B9’

对不同的被控对象只需改变其传递函数$重复上

面步骤即可获得的 )&* 参数5完成 )&* 控制器的设计’

, 结束语

在 #$%!&’( 软件条件下$利用 )&* 工具包$可以

方便的进行 )&* 控制器的设计$为 )&* 控制在实际系

统中的应用提供参考’ 通过前面板的图形交互界面本

程序对 ; 阶以内具有线性递函数的被控对象有着很

好的通用性’ 此外$还可以利用 )&* 工具包$设计其它

基于 )&* 算法的 #$%!&’( 程序$设为子 !&$便于在设

计中调用’
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!!!!!!!!!"! 程序中相关函数说明

##’$%&’()*+,(-&./-012!初 始 化 3.45678 的 硬 件

及软件状态"并返回注册板卡号"此函数必须在所有

其 它 $%&%9:; 库 函 数 调 用 前 进 行 调 用 ( 由 于

$%&%9:; 支持 3<3#3=>) /<0 3=/?’"其基地址及中断

都由系统 @4A: 直接配置( $%&’(=(/+(&./-01B !系统

最多能同时注册 !7 个板卡" 此函数通知 $%&%9:;
库此注册卡现在不用可以释放"以便为新注册卡预留

资源"在程序结尾需调用此函数释放所有注册板卡(
#7’$%&94&.C&.D<E*)1B!配置指定板卡的特定模

拟通道的输入范围"默认配置为 9%&@&F&G"若使用默

认设置"可不用此函数( 若调用此函数可直接设置特

定模拟通道的输入范围" 可选范围 为 9%&@&#&G 和

9%&@&F&G( $%&94&.D<E*)1B!告知 $%&%9:; 库所用

板 卡 的 时 钟 源 ) 转 换 源 和 采 样 模 式 ( 调 用 函 数

$%&’()*+,(-&./-01B后"板卡被默认配置如下!时钟源!
$%&4<,H*I(@/+(*9% 转 换 源 !$%&94&9%.AJG:’.&
H*I(3/K(-*9% 采样模式!禁用 9%+乒乓,模式*9% 循

环存储!启用 9% 循环存储*自动复位缓冲!启用自动

复位缓冲功能( 若不想用默认设置"可调用此函数进

行直接配置(
-!’$%&94&H-*)&.D<E*)1B!告知 $%&%9:; 库所用

板卡触发源)触发模式和触发特性(调用 $%&’()*+,(-
&./-01B后 "板 卡 被 默 认 配 置 如 下 !后 触 发 -$%&94&
H’LMA%&3A:H’* 软 件 触 发 -$%&94&H’L:’.&
:ANH’*下降沿触发-$%&94&H-)J()/,*O(’( 若不想用

默认设置"可调用此函数进行直接配置(
-P’$%&94&9+?<K%Q=@>EE(-MD0(RB!启用S禁用双缓

冲数据获取模式( $%&94&.D<,@>EE(-:(,>T1B!此函数为

连续模拟输入设定缓存"为了设定所有的缓存-最多 7
个 ’" 需 要 反 复 调 用 此 函 数 ( $%&94&9+?<K%Q=
@>EE(-C/=E’(/0?1B!在异步双缓冲模拟输入操作中"检

查 循 环 缓 冲 器 的 下 半 个 数 据 缓 冲 是 否 准 备 好 传 输(
$%&94&9+?<K%Q=@>EE(-HDN*=( 1B!调用此函数把循环缓

冲器中的数据写入硬盘文件( $%&94&9+?<K.=(/-1B!停

止异步模拟输入操作(
-F’$%&94&.D<,:K/<.U/<<(=+HDN*=( 1B! 用 用 户 设

定的采样速度对指定模拟输入通道进行连续 9S% 转

换"并把获得的数据保存到硬盘文件中( 数据以二进

制形式写入硬盘文件"并且先写低字节"此函数利用

硬件同步及自动扫描功能完成多通道模拟输入( 只有

后触发及延时触发支持连续 9S% 转换的双缓冲模式(

! 结论

9%V4J; 公司的两通道 #!8M:S+)高分辨率数据采

集卡 3.4W5678 配合带通滤波器1@/<0WT/++ N*=,(-B及下

变 频 技 术 1%DX< .D<O(-+*D<B"利 用 它 的 #PWQ*, 的 9%
分辨率与 !8 MCY 的频宽" 可用作雷达接收机参考信

道及目标回波信道的雷达回波信号实时采集( 模拟实

验中"板卡号)通道号)输入范围及采样率自己设定"
采用内部时钟及下降沿触发的后触发模式"自定义双

缓冲容量( 结果表明!基于 %9Z3.45678 双缓冲模式

的此雷达回波信号实时采集系统主要受计算机硬件

环境及连接数据线的影响" 具有较高的正确采样率(
对雷达回波信号的正确实时采集也是后期进行时差

分析及多谱勒频移计算的前提与基础"其研究对雷达

目标识别与雷达成像具有重要意思(
参考文献!

[\]J>%9Z 3.4 W5678 7 W.C^\!8M:S+^\P W@*,^:*I>=,/<(D>+ W:/IT=*<)
%*)*,*Y(- _+(-‘ + L>*0(
[7]肖秋a高速数据采集卡在雷达信号采集和分析中的应用a火控雷达技

术^7bb\ 年第 ! 期

[!]张长隆等a 3.4 总线接口技术及其在雷达数据采集通道中的应用a微
处理机^7bbb 年第 \ 期(

作者简介!李富强"男"\567W"汉族"郑州大学电气工

程学院"硕士研究生"研究方向!数字信号处理"cI/*=!
YY>=Ed*/<)e\7faKDI*万 红"女"\5fPW"汉族"郑州大学

电气工程学院"博士生"副教授( 研究方向!数字信号

处理*曾庆山"男"\5f!W"汉族"郑州大学电气工程学

院"博士"副教授( 研究方向!智能控制系统*卢宜"男"
\5F\W"汉族"郑州大学电气工程学院"高级实验师( 研

究方向!电力电子(
"#$%&’ (’)*+ ),$’&-#.$)&,/V*"N>d*/<)! I/=(^ \567W ^
C/<^ I/+,(-a M/gD-h %*)*,/= :*)</= 3-DK(++*<)a$/<"
CD<)! E(I/=(^ \5fPW^ C/<^ 0DK,D-^ /++DK*/,( T-DE(++D-a
M/gD-h %*)*,/= :*)</= 3-DK(++*<)ai(<)"Z*<)+U/<! I/=(^
\5f!W^C/<^ 0DK,D-^ /++DK*/,( T-DE(++D-aM/gD-h 4<,(==*)(<,
.D<,-D= :?+,(IaV>"j*! I/=(^ \5F\W^ C/<^ :(<*D-
ckT(-*I(<,/=*+,aM/gD-h 3DX(- c=(K,-D<*K+
-!01112 郑 州 大 学 电 气 工 程 学 院’ 李 富 强 万 红

曾庆山 卢 宜

通信地址!
-301114 河南省郑州市文化路 56 号郑州大学北区电

气工程学院’李富强

1投稿日期h788Pa\\a7FB 1修稿日期h788Pa\7a7FB

1接第 7 页B
"#$%&’h l*< iU*d*/<) 1\568.B^M/=("C/<^ <DX *+
TD+,)-/0>/,( DE HU( *<+,*,>,( DE DT,*K+ /<0 (=(K,-D<*K+^
.U*<(+( 9K/0(I? DE :K*(<K(+a ’(+(/-KU D-*(<,/,*D< *+
(IQ(00(0 KD<,-D=a cI/*=h gWYWde\f!a<(,
-781415 四川成都双流 9:1 信箱一室 中科院光电技

术研究所’金志强 包启亮

;<8=4=> ?++).* 8@ A&B$C&D 9:=EF%#G,HI)#E J%*,H-#E
F).%#G,E J%),GKL),EM%)N)G,H CG&EO)I)G,H

1投稿日期h788Pa\\a7FB 1修稿日期h788Pa\7a7FB

m\W W


